ZERO

Farben fiir Profis

PROHLASENIi O VLASTNOSTECH
€. 000 — 49010APR

Typ vyrobku:
Dekorativni oblozeni stén pro naslednou povrchovou upravu (DIN EN 15102:2007)

Jedinecny identifika¢ni kéd:
ZERO Toptex Glasfasergewebe Roh
ZERO Toptex Glasfasergewebe Pigmentiert
ZERO Toptex Glasfasergwebe Fantasie
ZERO Toptex Glasfasergewebe Aqua Pigmentiert

Sarze - viz obaly / etikety

Zamyslené:
Dekorativni oblozeni stén pro naslednou povrchovou upravu (DIN EN 15102:2007)

Vyrobce:
ZERO-LACK GmbH & Co. KG, BleichstraBe 57- 58, 32545 Bad Oeynhausen

Systém/systémy POSV:
Systém 3
Harmonizovana norma/ Oznameny subjekt:
Klasifikacni zprava KB3.1/12-181-3, KB3.1/12-181-1, KB3.1/12-181-4, KB3.1/12-181-2,
MFPA Leipzig - NB0800, chovani v pfipadé pozaru podle DIN EN 15824:2009

Deklarované viastnosti:

Hlavni charakt. vlastnosti Vykon Harmonizovana technicka specifikace
Chovani v pfipadé poZaru B-s1, d0 DIN EN 15102:2007 + A1:2011

Emise formaldehydu ve zkousce obstal DIN EN 15102:2007 + A1:2011
Uvolnéni dalSich nebezpecnych latek: ve zkouSce obstal DIN EN 15102:2007 + A1:2011

Tézké kovy

Vinylchlorid-Monomer (VCM) ve zkouSce obstal DIN EN 15102:2007 + A1:2011
Absorpce zvuku NPD DIN EN 15102:2007 + A1:2011

Tepelny odpor NPD DIN EN 15102:2007 + A1:2011

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vilastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného
vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Walter Klein, vedeni laboratoire

Bad Oeynhausen, 12.06.2013
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