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Bezpecnostni list
podle naiizeni (ES) ¢ 1907/2006, Clanek 31
Datum vydani: 31.10.2024 Cislo verze 2 Revize: 31.10.2024

ODDIL I: Identifikace latky/smési a spolenosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor vyrobku

- Obchodni oznaceni: Select Matt-Latex
- Statistcké cislo 32099000
- 1.2 PrisluSna urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
- Oblast pouziti SU19 Stavebnictvi a stavitelské prace
- Kategorie produktit PC9a povrchové materialy a barvy, redidla, odstraiiovace povrchovych materialii
- Kategorie procesii
PROCI10 Aplikace valeckem nebo Stétcem.
PROCI11 Nepriumyslové nastrikové techniky.
- Kategorie uvoliiovani do Zivotniho prostiedi
ERCll1a Siroké pouziti predméti s nizkou hodnotou uvolitovdni (ve vnitinich prostordach)
- PouZiti latky / pFipravku
Disperzni barva
Povlakovy material

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

ZERO-LACK GmbH & Co. KG

Bleichstr. 57-58

32545 Bad Oeynhausen

- Vyhradni dovozce pro Cr:
Tel.: +49 (0)57 31/ 98 87 - 390
e-mail: sdb@zero-lack.de
- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stiedisko, Na bojisti 1, 128 08 Praha 2, CR
224 919 293 nepretrzita sluzba 224 915 402, 224 914 570, 224 964 234

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO07

Skin Sens. 1 H317 Miize vyvolat alergickou kozni reakci.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovadni v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti GHS07

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:

2-methylisothiazol-3(2H)-on

1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on

reakcni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)
- Standardni véty o nebezpecnosti

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P01 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
Pi102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P03 Peclive si prectéte vSechny pokyny a rid'te se jimi.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P362+P364 Kontaminovany odév sviéknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.
P333+P313 Pri podrazdeni kize nebo vyrdzce: Vyhledejte lékarskou pomoc/oSetieni.

P321 Odborné oSetrent (viz na tomto Stitku).
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezindrodnimi predpisy.
- Dalsi udaje:

Pozor! PFi postriku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
(pokracovani na stran¢ 2)
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- 2.3 Dalsi nebezpecénost Na zdaklade vysledkii posouzeni neni tato ldatka klasifikovana jako PBT nebo vPvB
- Urceni viastnosti vyvolavajicich naruSeni cinnosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje zadné latky s vilastnostmi narusujicimi endokrinni system (< 0,1 %).

ODDIL 3: Slofeni/informace o slokdch

- 3.2 Smési
Disperzni barva na bazi syntetické disperze s minerdlnimi plnidly a pigmenty -
bezrozpoustedlova

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldtky:
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on <0,05%
Reg.nr.: 01-2120761540-60|& Acute Tox. 2, H330; €> Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1,

H400 (M=1); @Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin

Sens. 1, H317

ATE: LD50 oralne: 450 mg/kg

LC50/4 h inhalovanim: 0,21 mg/l

Specificka koncentracni mez: Skin Sens. 1; H317: C 2 0,036 %

CAS: 2682-20-4 2-methylisothiazol-3(2H)-on <0,02%

Reg.nr.: 613-326-00-9 & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330;

& Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute I,

H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); (> Skin Sens. 1,

H317, EUHO071

ATE: LD50 oralne: 120 mg/kg

LD50 pokozkou: 300 mg/kg
LC50/4 h inhalovanim: 0,134 mg/l
Specificka koncentracni mez: Skin Sens. 14; H317: C 20,0015 %

CAS: 55965-84-9 reakcni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2- <0,0015%
Reg.nr.: 613-167-00-5 methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)
& Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330;
& Skin Corr. 1C, H314; @Aquatic Acute 1, H400 (M=100),
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100), @ Skin Sens. 1, H317,
EUHO071
Poznamka: B
ATE: LD50 oralne: 66 mg/kg
LD50 pokozkou: >141 mg/kg
LC50/4 h inhalovanim: 0,17 mg/l
Specifické koncentracni limity: Skin Corr. 1C; H314: C2 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C <
0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C=0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C <
0,6 %
Skin Sens. 14; H317: C 20,0015 %

- Dodateénd upozornéni:
Tato smés obsahuje 2 1 % oxidu titanicitého (CAS 13463-67-7).
Podle poznamky 10 se na tuto smés nevztahuje priloha VI Klasifikace oxidu titanicitého.
Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- V§eobecné pokyny: V pripade pochyb nebo pri neustdvajicich priznacich konzultovat lékare
- Pi'i nadychani:
Privod cerstvého vzduchu,pri obtizich vyhledat lékare.
Nejsou nutnd zZadna zvlastni opatreni
(pokracovani na strané 3)
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- PFi styku s kiiZi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
- PFi zasaZeni o¢i: Oteviené oci nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.
- PFi poZiti:

Neprivodit zvraceni, ihned povolat lékarskou pomoc.

Pri pretrvavajicich potiZich konzultovat s lékarem.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékai'ské pomoci a zvldStniho oSetieni

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni poZiru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva:

CO2, hasici prasek nebo vodni paprsky. Veétsi ohné zdolat vodnimi paprsky nebo pénou odolnou alkohol.
- 5.2 Zvldstni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvldstni ochranné prostiedky pro hasi¢e: Pouzit ochranny dychaci pristroj.
- Dalsi udaje:

Kontaminovanou vodu oddelené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

Nedovolte, aby se voda z haseni dostala do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nihodného iiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy Nosit osobni ochranny odeév.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti‘edi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné orgdany.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace k jistéemu zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola §.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovini

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni
Pri odborném zachdzeni nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.
Pri praci nejist, nepit a nekourit
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi: Nejsou nutnd Zadna zvlastni opatreni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Prechovavat jen v piivodnich svazcich.
Skladovat na chladném miste.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dals§i udaje k podminkam skladovani:
Skladovat v dobre uzavienych nadobdach v chladu a suchu.
Chranit pred horkem a primym sluncnim svétlem.
Uchovavat vzdy v nadobe odpovidajici originalnimu obalu. Dbat pokynu na etikete
- Doporuéend skladovaci teplota: Chranit pred mrazem
- Skladovaci tiida: LGK 12
- 7.3 Specifické konecéné/specifickd koneénd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané¢ 4)
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ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi I, u kterych se musi kontrolovat na pracovisti hranicni
hodnoty.

- DNEL

2634-33-5 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on

Pokozkou |DNEL- Arbeitnehmer|0,966 mg/kg (hmn)
Langzeit - Systemisch
Inhalovanim | DNEL - Verbraucher | 0,345 mg/m’ (hmn)
Langzeit - Systemisch

DNEL- Arbeitnehmer|6,81 mg/m’ (hmn)
Langzeit - Systemisch

- PNEC

2634-33-5 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on

PNCE Wasserorganismen Siisswassser 0,00403 mg/l (aiv)
PNCE Wasserorganismen Meerwasser 0,000403 mg/I (aiv)

PNEC Wasserorganismen - Kldranlage (STP)| 1,03 mg/l (N*)
PNCE Wasserorganismen Siisswasersediment | 0,00499 mg/l (N*)
PNCE Wasserorganismen Meersediment 0,00499 mg/l (N*)

PNCE terrestrische Organismen Boden 3 mg/l (N*)

CAS-C. oznaceni latky % druh hodnota jednotka
13463-67-7 | oxid titanicity 34
14807-96-6 | Talc (Mg3H2(Si03)4) 3B

- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi vidaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- VSeobecnd ochrannd a hygienicka opatieni:
Béhem prace nejist a nepit.
Po praci a pred prestavkami se postarat o dokonalé ocisténi pokozky.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkém zatiZeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delsim zatiZeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Ochranné rukavice nebo ochranny krém
- Materidl rukavic
Nitrilkaucuk
Pouzivejte ochranné rukavice vyrobené z polychloroprenu CR (>0,5 mm) nebo nitrilové pryze NBR (>0,5
mm). Postupujte podle pokynii vyrobce. Doba priniku materialem rukavic: > 8h.
Pri delsim nebo opakovaném kontaktu je treba poznamenat, ze vyse uvedené doby priniku mohou byt v praxi
vyrazné kratsi. Ochranné rukavice by mély byt okamzité vyménény, pokud jsou poskozené nebo vykazuji
znamky opotreben.
- Doba priniku materidalem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materidlem ochrannych rukavic.
viz material rukavic
- Ochrana oci a obli¢eje Nutné pri nebezpeci styku s ocima
- Ochrana kiiZe: Pracovni ochranné obleceni

cz—
(pokracovani na strané 5)
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ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech

- Vieobecné udaje

- Skupenstvi Kapalna

- Barva: Riizna podle zabarveni
- Zdpach: Charakteristicky

- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.

Pro zarazeni neni nutny.
- Bod varu nebo pocdtecni bod varu a rozmezi bodu

varu 100 °C
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: Neni urceno.
- Horni mez: Neni urceno.
- Bod vzplanuti: V pripadé vodnych produktii je méreni bodu vzplanuti

ovlivitovano tlakem par vody, jak teplota stoupa.
Maximalni méritelny bod vzplanuti je urcen teplotou
varu vodného roztoku, tj. vyssi body vzplanuti v zasade
nelze merit.

- Teplota rozkladu: Nejsou dostupné zadné udaje, z technickych ditvodii
nemozne.
- pH p¥i 20 °C 8,5
- Viskozita:
- Dynamicky p¥i 20 °C: 5.000 mPas (RVDYV Sp6/100)
- Rozpustnost
- vodé: Uplné misitelnd.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmickd
hodnota) Neni urceno.
- Tlak pary p¥i 20 °C: 23 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pii 20 °C: 1,48 g/cm’ (DIN EN ISO 2811-1)
- Charakteristiky Castic Neplati pro pastovité a tekuté pomazanky.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Kapalna
- Zdpalnd teplota: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

Nevztahuje se, nevybusna smes,; neobsahuje zadné
chemické slouceniny s odpovidajicimi vlastnostmi.

- Bod / rozsah bodu méknuti.

- Oxidacni vlastnosti: Pripravek neobsahuje zZadné latky, které by s jinymi
latky zpiisobily exotermni reakci - narizeni (ES) ¢.
440/2008, cast A, metoda A.21

- Informace tykajici se tiid fyzikdlni nebezpecnosti

- VybuSniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho¥lavé kapaliny odpada
- Ho¥lavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Ldtky a smési, které uvoliiuji hovlavé plyny pii styku

s vodou odpada

(pokracovani na strané 6)
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- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybuSniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouziti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tif‘eba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Ve stopach mozny.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiiddach nebezpecnosti vyvmezenych v naiizeni (ES) ¢ 1272/2008
- Akutni toxicita
Na zdkladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
2634-33-5 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on
Oralné LD50 450 mg/kg (ATE)
670-784 mg/kg (rat) (Acute Oral Toxicity)
Pokozkou |LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Inhalovanim |LC50/4 h|0,21 mg/l (ATE)
2682-20-4 2-methylisothiazol-3(2H)-on
Oralne LD50 120 mg/kg (ATE)
Pokozkou |LD50 300 mg/kg (ATE)
242-2.000 mg/kg (rat)
Inhalovanim |LC50/4 h (0,134 mg/l (ATE)
55965-84-9 reakini smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)
Oralné LD50 66 mg/kg (ATE)
66 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >141 mg/kg (ATE)
92,4 mg/kg (KA)
Inhalovanim |LC50/4 h|0,17 mg/l (ATE)
0,171 mg/l (rat)
- Ziravost/drdZdivost pro kaZi Na zdkladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Viazné poskozeni oéi / podraidéni oéi Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
- Mutagenita v zdrodecnych burikdach Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdkladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzova expozice
Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice
Na zdkladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Nebezpecénost pii vdechnuti Na zdkladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
(pokracovani na stran¢ 7)
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- Doplitujici toxikologicka upozornéni:
- Senzibilizace Tento pripravek obsahuje isothiazolone .
- 11.2 Informace o dal§i nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naru$eni ¢innosti endokrinniho systému
10222-01-2 | 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide | Seznam [

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
55965-84-9 reakcni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)
EC50 0,16 mg/l /48 h (Daphine)
LC50 0,19 mg/1 /96 h (fis)
Chronicka toxicita ryb |0,0014 mg/l /72 h (Rasy)
0,1 mg/l /21 d (Daphine)
0,05 mg/l /14 d (fis)
EC50 0,027 mg/l /72 h (Rasy)
7,92 mg/l /3 h (BE)

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Nejsou k dispozici zZadné udaje o pripravku
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencidal Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Podle dostupnych udajii nejsou splnéna kritéria zarazeni jako PBT nebo vPvB.
- vPyB: Podle dostupnych udajii nejsou splnéna kritéria zarazeni jako PBT nebo vPvB.
- 12.6 Vlastnosti vyvoldvajici naruSeni cinnosti endokrinniho systému
Informace o vlastnostech narusujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.
- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecnd upozornéni:
Nejsou k dispozici zadné udaje o produktu. Zamezit vniknuti produktu do vod nebo do pudy.
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domdcnosti.
Nesmi vniknout do vod nebo kanalizace. Za dodrzovani urednich predpisu dodat do vhodné spalovny nebo na
skladku popr. k recyklaci

- Evropsky katalog odpadii

08 00 00 ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NA TERQVYC:HHMOT
(BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV

08 01 00 |Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani a odstranovani barev a lakii

08 01 11* |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

- Kontaminované obaly:
- Doporucéeni:
Kontaminované obaly se musi bezezbytku vyprdazdnit. Po prislusném vycisteni pak mohou byt dodany k

recyklaci. Nevycistené obaly musi byt zlikvidovany jako latka samotna.
(pokracovani na strané 8)
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- Doporuceny Cistici prostiedek: Voda, s prisadami Cisticich prostredkii.

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID ¢islo

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.3 T¥ida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu

-ADR, ADN, IMDG, IATA

- ti'ida odpada
- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:
- Latka znecistujici move: Ne

- 14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uZivatele Nedad se pouZit.

- 14.7 Namoini hromadnd pieprava podle ndstroji
IMO Nedd se pouZit.

- UN "Model Regulation'': odpada

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Piedpisy tykajici se bezpecCnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.

- Vystrainé symboly nebezpecnosti GHS07

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpelné komponenty k etiketovani:

2-methylisothiazol-3(2H)-on

1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on

reakcni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)
- Standardni véty o nebezpelnosti

H317 Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah deéti.

P103 Peclive si prectéte vSechny pokyny a Fid'te se jimi.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolii.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouZitim vyperte.
P333+P313 Pri podrazdeni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte lékarskou pomoc/oSetieni.

P321 Odborné oSetieni (viz na tomto Stitku).
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondalnimi/narodnimi/mezinarodnimi piedpisy.
- Smérnice 2004/42/ES

Typ vyrobku: BARVY A LAKY

* Podkategorie vyrobkii: Matné natérové hmoty pro stény a stropy v interiéru (stupern lesku < 25@60°)
- Vodou reditelnymi natérovymi hmotami, Mezni hodnota: 30 g/l

VOoC: <1,0 g/l

*Rady 2012/18/EU

- Nebezpeiné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadna z obsazenych ldtek neni na seznamu.
(pokracovani na strané 9)
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- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zavizenich - Priloha 11

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- P¥iloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro uicely
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Piloha IT - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spolecenstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:

- Stuperi ohroZeni vody: VOT 1(Samozarazeni): slabé ohrozujici vodni zdroje.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji viak zdruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty

H301  Toxicky pri poziti.

H302  Zdravi skodlivy pri poZiti.

H310  Pri styku s kizi muze zpiisobit smrt.

H311  Toxicky pri styku s kuzi.

H314  Zpisobuje tézke poleptani kiize a poskozeni ocl.

H315 Drazdi kiizi.

H317  Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

H318  Zpisobuje vazné poskozeni oci.

H319  Zpisobuje vazné podrazdeni oci.

H330  Privdechovani miize zpiisobit smrt.

H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

EUHO071 Zpiisobuje poleptani dychacich cest.
- Pokyny na provadéni §koleni Pro ¢innosti s touto nebezpecnou latkou nejsou predepsana Zadnda Skoleni.
- Datum predchozi verze: 14.12.2020
- Zkratky a akronymy:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ATE: Acute toxicity estimate values (Odhadované hodnoty akutni toxicity)

Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Acute Tox. 2: Algutm' toxicita — Kategorie 2

Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kiiZi — Kategorie 1B

Skin Corr. 1C: Ziravost/drdZdivost pro kiizi — Kategorie 1C

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiizi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - akutni nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
- Zdroje

ECHA Leitlinie zur Erstellung von Sicherheitsdatenbliittern

Vorschriften:

(pokracovani na stran¢ 10)
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REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
CLP Verordnungn (EG) Nr. 1272/2008
Verodnung (EG) Nr. 440/2008- Festlegung von Priifmethoden gemdf3 der Verordnung (EG) Nr. 19087/2006
Internet:
http:// www.baua.de
http:// publikationen.dguv.de
http:// dguv.de/ifa/stoffdatenbank
http:// www.gischem.de
http:// echa.europa.eu/en/canidate-list-table
- * Udaje byly oproti pFedeslé verzi zménény
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